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valPIC USB E’ROM+PIC PROGRAMLA YIC] (USB 2.0)

eSPIC USB PIC PROGRAMLAYICI (USB 2.0)

sePIC E’ROM+PIC PROGRAMLA YIC] (SERI PORT)

CEPPIC E°ROM+PIC PROGRAMLA YIC] (SERI PORT)

JePIC E’ROM+PIC PROGRAMLAYIC] (SERI PORT)

ATMEL PROGRAMLAYICI (PARALEL PORT- SERI PORT - USB)

A e

DENEME KARTLARI

. DENEMKARTI NO:1 18 PIN PIC’LER ICIN TASARLANMISTIR.
PROGRAMLAYICISI MEVCUTTUR (DEMONT ESI MEVCUTT UR)
2. DENEME KARTI NO:2 18 PIN VE 40 PIN PIC’LER ICIN TASARLANMISTIR.

PIC PROGRAMLAYICIS] MEVCUTTUR, (DEMONTESI MEVCUTT UR)
4. PIC16F877 DENEY KARTI: RS232 BiRiMI VE JDM PROGRAMLAYICI ICERIR.

HOBI DEVRELER]

DC MOTOR KONTROL{) (PIC16F628)
STEPP MOTOR KONTROL(J (PIC16F84-628)

5 MOD ISIK OYUNU (PIC16F628)

TEK BUTON 10 MELODIL} 7], (PIC16F628)

10 BUTON 10 MELODIL 7i1 (PIC16¥628)

ZARMATIK (PIC16F628)

> ZAMANLI START/STOP ROLE DEVRES] (PIC12F629-675)
IR CISIM SENSORIY (BARIYER SENSORU) (PIC12F629-675)
. DC-DC KONVERTORLER

10. USB’DEN GUC KAYNAKLAR]

11. 1-3-10 KANAL IR VERICI/ALICI (PIC16F84-628)

12.1-3-10 KANAL RF VERICI/ALICI (PIC1 6F84-628)

13. 8/10 BIT ADC (PIC12F675-16F690)

14. 8/10 BIT DAC (PIC16F628)

15. SIFRELI KiLiT (LCD’LI) (PIC16F84-628)

16. ASAGI/YUKARI SAYIC] (PIC1684-F628)

17. ZAMAN SAYICI (PIC16F84-628)

18. AYARLI TERMOMETRE (0-100 C) (PIC16F34-628)

19. AYARLI TERMOMETRE (0-1000 C) (PIC12F675—16F84—628-690)
20. OTO DEVIR GOSTERGES] (PIC16F84-628)

21. VOLTMETRE (PIC16F690)

22. AMPERMETRE (PIC16F690)

PN D B w0~

O

YAPILAN PROJELER
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DEVREDEKI JUMPERLERIN GOREVLERI SU SEKILDEDIR:

A) JMPL VE JMP2: BUTONLARIN PULL-UP/DOWN SECIMI.

B) JMP3: LED-LCD-DISP SECIM] .

) JMP4:  “A” KONUMUNA ALINIRSA RC DIRENC OKUMA |
“B” KONUMA ALINIRSA DISPLAY KONTROLU, “BOS” A ALINIRSA
PORTA.0 OLARAK KULLANILIR.

D) JMPS5:  “A” KONUMUNA BUZER KONTROLU, “B» KONUMUNA
ALINIRSA DISPLAY KONTROLU, “BOS™A ALINIRSA PORTA.1 OLARAK
KULLANILIR.

E) JMP6 : XTALL-BTN4-PORTA.7 SECIMI

F) JMP7 : XTALL-BTNS-PORTA.6 SECTMI

KULLANIMA ILISKIN NOTLAR:

1. BUTONLAR:

a) BUTONLARI PULL-UP YAPMAK ICIN;

JMP1=VCC VE AYNI ANDA JMP2=GND YAPILMALI. SADECE BIRININ
YAPILMASI HATALI OLACAKTIR.

b)BUTONLARI PULL-DOWN YAPMAK [CIN ISE
JMPI=GND VE AYNI ANDA JMP2=VCC YAPILMALL SADECE BIRININ
YAPILMASI HATALI OLACAKTIR.

BUTONLARA PARALEL BAGLI 100NTF KONDANSATOR BULUNMAKTADIR.
BU SAYEDE OLUSABILECEK PARAZITLER YOK EDILMISTIR. BUTONLAR
BIRLIKTE PULL-UP VEYA PULL-DOWN YAPILIR. TEK TEK
YAPILMAMAKTADIR,

DENEY KARTINDAKI “RESET” BUTONU: CALISMA ANINDA
BASILDIGINDA PIC’I RESETLEYECEK VE PROGRAMIN BASA DONMESINi
SAGLAYACAKTIR.

2. DAHILI/HARICI KRISTAL SECIMI:

16F84/A KULLANIYOR ISENiZ JMP6 VE JMP7 JUMPERLERIN] «“XT”
KONUMUNA ALINIZ.16F84(A) DAHILI KRISTAL ICERMEMEKTEDIR. BU
SEBEPLE KRISTALE BAGLANMASI GEREKIR.

DENEY KARTIMIZDA 4MHz KRiSTAL KULLANILMISTIR.

16F628(A) KULLANIYOR VE A.6 VE A.7 PINLERINI PORT OLARAK
KULLANMAK ISTIYOR ISENIZ ; BU PINLERI BUTONLARA BAGLAMAK ICIN
BTN4,BTN5 KONUMLARINA, BASKA BIRIMLERDE KULLANMAK
ISTIYORSANIZ PA.6 VE PA.7 KONUMLARINA ALINIZ.(BO$ DURUM) BU
DURUMDA PA.6 VE PA.7 PINLERINI ISTEDIGINIZ DEGISIK AMACLAR iCIN
KULLANABILIRSINIZ.
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9.

18 PIN’LI PIC’LER 16F84(A)-16F628(A) vb.

HAZIRLANAN BU DENEY KARTI
ASAGIDAKI BIRIMLERI ICERMEKTEDIR

2x7 SEGMENT ORTAK KATOD DISPLAY

8 ADET LED

2x16 LCD (ISIKLI) EKRAN

BUZER KONTROLU

RC DIRENC OKUMA

3+2 (PULL-UP/DOWN SECILEBILIR) BUTON
RESET BUTONU

SERI PORT PROGRAMLAYICI
DAHILI/HARICI OSC SECIMI

10. 5V REGULATOR



6. BUZZER:

DEVREMIZDE STANDART 5V KENDINDEN DEVRELI BUZZER
KULLANILMISTIR.

BUZZER’I KULLANMAK ICIN JMP5 JUMPERI “A” KONUMUNA
ALINMALIDIR. BU DURUMDA BUZZER PORTA.1’E BAGLI OLACAKTIR. BU
PINE ”1” GONDERILDIGINDE BUZZER OTECEKTIR. (BUZZER NPN
TRANSISTORUN KOLLEKTORUNE BAGLANMISTIR.)

7. RC DIRENC OKUMA:

BU FONKSIYONU KULLANABILMEK ICIN JMP4 “A” KONUMUNDA
OLMALIDIR. BU DURUMDA PORTA.0 KULLANILACAKTIR.
DENEY KARTIMIZDAKI 100K TRIMPOT VE BUNA SERI BAGLI 100NF
KONDANSATOR ILE DIRENC OKUMA DNEYLERI YAPILABILIR.
BUNUN ICIN [LGILI PIN (PA.0 VEYA SIZIN KULLANACAGINIZ AYRI BiR PIN)
CIKIS YAPILARAK PIN “0” ‘A CEKILIR, MUTEAKIBEN BU PIN GiRIS YAPILIR
VE BIR REGISTER (KAYDEDICI) DEGERI ARTIRILMAYA AYARLANIR. BU PIN
“1” OLUNCAYA KADAR REGISTER ARTIRILIR. PIN “1” OLDUGUNDA
ARTIRMA ISLEMI DURDURULUR. BU REGISTER ICERINDEKI DEGER BiLINEN
BIR DEGERLE KARSILASTIRILARAK DIRENC OKUMA ISLEMi
GERCEKLESTIRILIR. TRIMPOT DEGERI DEGISTIRILEREK ISLEM
TEKRARLANIR,

8. RESET DEVRESI:

DENEY KARTIMIZDA 10K DIRENC VE BUNA SER] BAGLI 4,7 UR
KONDANSATORDEN OLUSAN RESET DEVRESI BULUNMAKTADIR.

9, PORTA PINLERI:

KARTIMIZDA 8’ LI SIRALI PIN ILE PORTA PINLERI ISTENILEN BASKA
AMAGCLAR ICIN KULLANILABILIR. ANCAK BUTONLARIN HERBIRINDE
PARALEL BAGLI 100NF KONDANSATORLER UNUTULMAMALIDIR. ECER
PORTA PINLERi VERI TRANSFERI iCIN KULLANILACAK iSE ILGILI
PINDEKI KONDANSATOR SOKULMELIDIR.

10. PROGRAMLAYICI:

DENEY KARTIMIZDA SERI PORT UZERINDEN CALISAN JDM TiPi
PROGRAMLAYICI BULUNMAKTADIR. (DEN_KART1 PROGRAMLAYICI) GUC
KAYNAGI OLMADAN BILGISAYARINIZIN SERI PORTU UZERINDEN PIC’INIZI
PROGRAMLAYABILIRISINIZ. PROGRAMLAYICI PROGRAMI CD ICINDE
BULUNMAKTADIR. (DEN_KART1 PROG) DENEY KARTINDAKI BU
PROGRAMALYICI ILE “F” SERISI 18 PINLI TUM PICLER PROGRAMLANABILIR.

DENEY KARTIMIZDA 7805 ENTEGRASININ CIKISINA BAGLI 2°Li PIN
BULUNMAKTADIR. BURADAN REGULELI 5 V ELDE EDILEBILIR. ANCAK
FAZLA AKIM CEKILMEK ISTENIRSE 7805 SOGUTUCUYA BAGLANMALIDIR.

ASAGIDA DENEY KARTIMIZIN SEMASI GORULMEKTEDIR, BU SAYEDE
ELEMANLARIN BAGLANTILARINI DAHA NET GOREBILIRISINIZ. BU CD
ICERINDE DENEY KARTIMIZIN PROTEUS 6.9 ISIS SP4 ILE CIZILMIS TAM
SEMASI BULUNMAKTADIR. BU SAYEDE SIMILASYONLARINIZI BILGISAYAR
UZERINDEN DE YAPABILIRSINIZ.



3. LCD EKRAN:

DENEY KARTIMIZDA 2x16, AYDINLATMALI 16 PINL] STANDART LCD
EKRAN (HY-1602B-XXX) KULLANILMISTIR. FARKLI MODEL LCD
EKRANLARDA PIN SIRALAMASI FARKLI OLDUGUNDAN KARTIMIZDAKI PIN
SIRALAMASI ILE CALISMAYACAK VEYA KISMEN CALISACAKTIR.ORNEGIN;
4x20 LCD EKRANIN PIN SIRALAMASINDA SADECE AYDINLATA KISMI
FARKLI OLDUGUNDAN LCD CALISMAKTA ANCAK AYDINLATMA
CALISMAMAKTADIR. PORTB’NIN 8 PINi DOGRUDAN LCD’NIN 8 PININE
BAGLANMISTIR. LCD GEREK 8 PIN GEREKSE 4 PIN ILE KULLANILABILIR.
LCD’NIN ENABLE “E” UCU PORTA.0 LCD’NIN REGISTER SELECT “RS” UCU
ISE PORTA.1 PININE DOGRUDAN BAGLIDIR. ANCAK PA.0 VE PA.1 PINLERI]
JMP4 VE JMP5 TARAFINDAN BASKA AMACLAR ICIN KULLANILIYOR
OLABILIR BU JUMPERLERIN KONUMLARI ASAGIDA BELIRTILMISTIR,

LCD KULLANILACAGINDA JMP3 “BOS” KONUMDA OLMALI ANCAK
JMP3; LED VEYA DISP KONUMUNDA OLSADA SORUN TESKIL ETMEYECEK
DATALAR AYNI ANDA LEDLERDE VEYA BIRINCi 7 SEGMENT DISPLAYDE
GORULECEKTIR.BU ESNADA JMP4 Vi JMP5 YA “BOS” OLMALI YADA “B”
KONUMUNA ALINMALIDIR.

LCD EKRANIN AYDINLATMASI FAZLA AKIM CEKECEGINDEN BiR
AKIM SINIRLAYICI DIRENC iLE (BiZ 10 OHM KULLANDIK)AKIM
AZALTILMISTIR. BU DIRENCIN DEGERINI AZALTIP COGALTABILIRSINIZ,
MAX AYDINLATMADA DEVREDEKI 7805 UZUN SUREL] CALISMADA
ISINACAKTIR. SU ANA KADAR HERHANGI BiR SORUNLA
KARSILASILMAMISTIR, ISINMA FAZLA OLUR iSE KUCUK BIR SOGUTUCU
7805°E TAKILABILIR,

LCD EKRAN ICIN I(ONTMST TRIMPOTU DEVREYE EKLENMISTIR.
EKRANDAKI YAZININ KOYULUGU ICIN BU TRIMPOT KULLANILACAKTIR.

4. LEDLER:

SADECE LED KULLANIYOR ISENiZ JMP3; LED KONUMUNDA OLMALIDIR.
LEDLERLE BERABER DATAYI DISPLAYDE GORMEK ISTIYORSANIZ JMP3’TE
LED VE DISP’I BIRLESTIRMENIZ GEREKIR.

ILK SIRADAKI “POWER” LEDI GUC KAYNAGI (ADAPTOR) TAKILDIGINDA
GUC GELDIGINI GOSTERMEK TEDIR.

S. 7SEGMENT DISPLAY:

7 SEGMENT DISPLAY KULLANILDIGINDA SADECE 1 TANE DISPLAY
KULLANACAK ISENIZ JMP3*U “DISP” KONUMA ALINIZ. BU DURUMDA
1. SURUCU TRANSISTORUN KOLLEKTORTS SASE YAPILARAK BILGILERIN
GORUNTULENMESI SAGLANIR. ANCAK 2 DISPLAY KULANACAK ISENiz
JMP3 “DISP” KONUMUNDA OLMAMALIDIR. BU i$ iCIN SURU/CT
TRANSISTOR YANINDAKI A VE B PINLERI KULLANILACAKTIR. ARZU
EDILIRSE A.0 VE A.1 PINLERI BU AMAC ICIN KULLANILABILIR. BUNUN ICIN
JMP4 VE JMPS JUMPERLERI “B” KONUMUNA ALINMALIDIR.
(“A.0” 2.DISPLAYI “A.1” ISE 1.DISPLAYi SUREN TRANSISTORUN
BEYZINE BAGLIDIR.[NPN TRANSISTOR KULLANILMISTIRY])




